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ASTURO ORIGINALI MAVES Spa (Urinlerinden birini tercih ettiginiz igin tesekkir
ederiz.

ASTURO ORIGINALI MAVES Spa, boyama sistemleri ve makinalari alaninda lider
referans noktasidir.
ASTURO ORIGINALI MAVES Spa adi her zaman gulvenilirik ve emniyet anlamina
gelmis olup, bu 6zellik 70 yil agkin tecriibemiz ve yarattigimiz Musteri memnuniyetiyle
desteklenmektedir.

Parcalarimizin timu, ulasilabilecek en ylksek performansi garanti etmek Uzere
tasarlanmis ve imal edilmistir.

Uriinlerimizin yiksek kalite diizeyini ve uzun émirli glvenilirligini yillar boyunca
korumak igin, her zaman orijinal yedek parcalari kullaniniz.

ASTURO ORIGINALI MAVES Spa {Uniteleri, 89/392 NUMARALI (Makina Direktifi)
AVRUPA DIREKTIFI (EUROPEAN DIRECTIVE) SERTIFIKASINA sahiptir.

Tam emniyet kosullarini saglamis oldugumuzdan eminiz ve galisma standartlarini daha
ileri dizeyde gelistirdigimiz konusunda kendimizi emin hissediyoruz.

Gergekte, Unitelerimiz ( E kurallarina uygun kimlik plakasi tasimaktadir. Bunun
Otesinde, Unitelerimiz, winnad kilavuzu ve 89/392 nolu Avrupa Direktifi ve bu direktife
getirilen degisikliklere Uygunluk Beyannamesi sertifikasi ile birlikte sunulmaktadir.

Yonetim
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GARANTI

TABANCA MONTAJ GiZIMLERI

KILAVUZUN KULLANIMI

Asagida verilmekte olan kilavuz, makinaya kullanim omri boyunca eslik edecek bir
belgedir. Bu nedenle, makinanin ayrilmaz bir parc¢asidir. Kullanma ve tasindidi aragtan
indirme dahil olmak Uzere, bu makina ile herhangibir faaliyete girismeden 6nce, asagida
verilen ikaz ve prosedurleri dikkatle okuyunuz.

KULLANILAN SEMBOLLER

Dogru sekilde gerceklestirimemesi durumunda tehlikeli olabilecek operasyonlar
asagidaki sembol ile gbsteriimektedir:

Riskten kaginmak igin, egitimli ve yetkili personel tarafindan gergeklestiriimesi gereken
operasyonlar asagidaki sembol ile gosterilmektedir:

Makinanin kullanimindan sorumlu tim personel eksiksiz egitiimelidir; yukarida verilen
bilgilerin tima tam olarak anlasiimali ve uygulanmahdir.
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BILGI MEKTUBU

Asagida verilmekte olan bakim ve talimat kilavuzu, makinanin ayrilmaz bir pargasi olup,
makinanin kullanim ve bakimindan sorumlu personelce her zaman erisilebilir olmahdir.
Makinanin idaresinden sorumlu operatér ve personel, kilavuzun icerigi hakkinda bilgi
sahibi olmalidir. Kilavuzda yer alan tanimlar ve g0sterimler, baglayici olarak
degerlendiriimeyecektir. isbu kilavuzda tanimlanan ana makina ézellikleri degisime tabi
olmamakla birlikte, ASTURO ORIGINALI MAVES Spa, pargalar, detaylar ve aksesuarlar
Uzerinde, makinayi gelistirmek ya da imalat veya ticari kosullari saglamak amaciyla
gerekli goérdugu degisiklikleri herhangibir zamanda ve isbu kilavuzu hemen
guncellemeksizin yapma hakkini sakli tutar.

&- UYARI &

TUM HAKKI MAHFUZDUR. isbu kilavuzun herhangibir kisminin, herhangibir bicimde,
oncesinde ASTURO ORIGINALI MAVES Spa’nin yazili onayi olmaksizin ¢ogaltiimasi
kesinlikle yasaktir. igsbu kilavuzun igerigi, dnceden bildirim yapiimaksizin degistirilebilir.
Kilavuzu mimkin olan en ylksek derecede eksiksiz ve anlasilabilir kilmak amaciyla, bu
kilavuzda yer verilen dékiimantasyonun toplanmasinda ve kontrol edilmesinde biylk
6zen gosterilmisti. ASTURO ORIGINALI MAVES Spa makinalari, yangin ve/veya
patlama riski bulunan alanlarda islev gérecek sekilde tasarlanmamistir. Problem
durumunda veya bilgi icin litfen ASTURO ORIGINALI MAVES Spa miusteri hizmetleri
teknik servisini veya yerel bayinizi arayiniz.

MUSTERI HIZMETLERI TEKNIK SERVISI

ASTURO ORIGINALI MAVES Spa
Via Cascina Venina 20 b/c
20090 Assago (MI) ITALY
TEL. +39 02 89305416 (6 hat)
FAKS. +39 0289305497
WEB SITESI: www.asturooriginalimaves.com
E-MAIL: aomspa@astruooriginali.com

A' UYARI

Makinanin orijinal konfigirasyonu higbir sekilde degistiriimemelidir.
Makinayi aldiginizda:

* Ambalajin bozulmamis ve hasarsiz oldugundan,
* Teslim edilenin, verilen siparigin tam karsiligi oldugundan emin olunuz.
* Hasar durumunda litfen ASTURO ORIGINALI MAVES Spa’'ni arayiniz.
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1.1 AMBALAJ

K90 tabanca bir mukavva kutu igersinde ambalajlanmistir. TUm opsiyonel pargalar
tabanca ile birlikte ayni kutu icersine konulmustur. Techizati tasirken ve depolarken,
ortam sicakliginin -15 ila 40°C (dahil) araliginda kaldigindan emin olunuz. Tasima veya
depolama operasyonlari 24 saat veya daha az slrmekte ise, 50°C’yi asmayiniz, aksi
takdirde Unite hasar goérebilir

Techizati depolama ihtiyaci ortaya ¢ikarsa, depolama alanindaki nem degerlerinin %30
ile %80 (dahil) araliginda kaldigindan emin olunuz.

2.1 KIMLIK VERILERI

imalatgi kimlik bilgisi ve CE KURALLARI No 89/392 uygunluk plakasi, tabancanin bir
yani Uzerine yerlestirilmistir.

MCODEL

CE MARK

MANUFACTURER

7 3
A.O.M. spa

made in [ialy
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2.2 TECHIZAT TANIMI

K90 tabanca, ylksek boyama basinglari icin (500 bar/7100 psi'ye kadar) ve boya
puskirtme amagcli kullaniimaktadir. Bu tabanca ile, mikro-plisklirtme sistemi ve daha
diusuk seviyede fazla-plskirtme sayesinde plrtizsiiz ve diiz genis-ylizeyler elde etmek
mdmkinddr. Ana Ozellikleri, hafifligi (510 gr/18 o0z.) ve kolay kullanimidir. Pnématik
pompa Unitesi (K30 — K45 veya K25) veya bir elektrikli pompa (K300 — K500 — K1000 —
K20000) ile birlestiriimis K90 tabanca, ylksek aktarim verimliligi (%80 Uzeri) garanti
etmekte ve 6nemli oranda boya tasarrufu saglamaktadir. Asagida verilmekte olan gizim,
tabancanin en 6nemli 6zelliklerini gdstermektedir.

Yiiksek basinglara
(500bar/7100psi’ye kadar)
dayanmak iizere tasarlanmus
aliminyum govde

Ug koruyucu

Tetik tizerinde emniyet kiliti

Tetik muhafaza

1| lceride boya filtreli anodize
aliiminyum tabanca kolu
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2.3 TEKNIK OZELLIKLER
Boyama tabancasi, maksimum 500 bar (7100psi) basingh bir pompa ile birlestiriimelidir.
ASTURO ORIGINALI MAVES Spa, musterilerine teslimat éncesinde boyama tabancasi
Uzerinde gerekli tum testleri gergeklestirmektedir.
AGIZ TEKNIK OZELLIKLER TABLOSU

PUS. 30CM PUS. DELIK DELIK ]
MEME ACISI ACISI CAPI CAPI URUNLER
MM iNC ALTER
_:"g :E : = ois | oooe |
Tz FIig 74 TEMIZ VE PIGMENTLI _F::ﬁ::
S 40 17,5 oz o0.oas" VERNIK, INCE =
P =0 T ENAMELLFR. LEKELER
1ixi0 0 3
11x20 0 12,5 o2z | oaone
11x0 40 18.5 MITRE, SYNTHETIC AND
13x20 210 15,5 FOLYUTHERAMNE FANTS | YELLOW
13x20 40 20 o3z | ooiw 10CoM
13x60 &0 36,5
15x20 0 16,5 _
e = = o33 | 0.015° | PASENGEL. BOYALAR
1Bx10 0 12,5
P =t
Bxz0 0 5.5 ces | oo
18x20 40 30,5
18x50 i 23 5
2ixi0 10 13,5
2ix2d 20 185 o.53 | oozt
21wl 40 1.5 LATEN THHITROFIC
21xE0 &0 335 SFRAY STUCCOR, FILLER | WHITE
26x10 0 (5 FANTS, INDRGANIC ZINS BOM
2Ex20 0 == . WATER PARNTE, VERY
26wl 40 20.5 o.55 00257 | THics PAINTE, FAINTS Wi
25x50 &0 a8 GLUES, FILLERS
3ixi0 0 15,3
31x20 0 22 ora | oom-
31xeD 40 30,5
31x60 &0 37,5
=1x%=0 a0 30,5 . - GREEN
2150 &0 7.5 1o ) oo ey

Yukarida verilen teknik 6zellikleri yalnizca érnek amacl olup, dncesinde bildirim yapilmaksizin
degisiklik gosterebilir.

2.4 STANDART VE OPSIYONEL PARCALAR

Techizat, asagida belirtilen standart parcalar ile birlikte teslim edilmektedir:

* 1 — S6kme anahtari

* 1 — Kullanim ve bakim kilavuzu

*1 — 100 ME boya filtresi (Sari)

* 1 — CE KURALLARI'na uygunluk beyannamesi
* 1 — Garanti sertifikasi

Asagidaki pargalar talep tzerine sunulmaktadir:

Cesitli boyutlarda memeler

Boya filtreleri (¢esitli delik genigliklerinde)
Yiksek basingh POMPALAR (gesitli modeller)
Baglanti hortumlari

Temizleyici igneler

E R R
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2.5 BOYALAR, AKISKANLAR VE ELVERISLI URUNLER

K90 tabancalari, demir, ahsap ve plastik malzeme (zerinde boyama yapmaya yonelik
olarak tasarlanmigtir. Tabancada kullanilabilecek malzemeler: emulsiyon, lateks sentetik
boyalar ve enameller, polilretan, nitre, enameller, cilalar, doldurma boyalari ve genel
olarak su boyalaridir. imalatgi, Gnitenin diger Grtinlerle birlikte kullanimini onaylamali ve
ardindan, udnitenin teknik Ozellikleri, yeni malzemelerle uyumlu igleyecek sekilde
degistiriimelidir. ASTURO ORIGINALI MAVEZ Spa, makinanin yetkisiz veya vasifsiz
personel ya da makinayl amacina uygun olmayan sekilde kullanan personel tarafindan
kullanimi sonucunda ortaya ¢ikan kazalar durumunda higbir sorumluluk sahibi degildir.

BOYAMA SiSTEMINi BENZIN, BiTKi VE HASERE
OLDURUCULER GiBi YANICI VEYA YUKSEK DERECEDE
TOKSIK URUNLER iLE BIRLIKTE KULLANMAYINIZ.

2.6 BOYUTLAR

Tabanca asagidaki boyutlara sahiptir:

L= -f_f"

o
«®

FES mem - 8.8 47
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3.1 SATIN ALINAN URUNLERIN MUAYENESI

Techizati kullanmadan énce, tasima veya uygun olmayan depolamadan kaynaklanan
hasarlar olup olmadidini kontrol etmek igin muayene ediniz.
TUm standart ve opsiyonel pargalarin teslim edilmis oldugundan emin olunuz.

3.2 TESISAT KOSULLARI

Tabanca, maksimum 500 bar(71000psi) basing ile beslenmelidir. Techizati monte etmek
icin, asagidaki adimlari izleyiniz (asagidaki ¢izimi kullanin):

+ Boya giris hortumunu tabanca baglantisina (A) sabitleyin.
+ Gergeklestiriimesi gereken operasyona en iyi uyum saglayacak agdiz ve tabancasi
filtresini segin.

UYARI A

Tam baglantilar gergeklestirmek igin her
zaman yuksek basingli hortumlar kullaniniz.
Techizati kullanmadan 6nce, baglantilar ve
hortumlarin mikemmel ¢alisma kosullarinda,
yani deliksiz, kivrimsiz veya gatlaksiz
oldugundan emin olunuz.

UYARI A

istenilen sonuglari elde etmek icin her zaman
ihtiya¢ duyulan minimum basing ile galigin.
Basincin artirilmasi boya kalitesini
iyilestirmemekte, aksine, agzi yipratmaktadir.

UYARI A

Yayilma orani optimal degilse, boya basincini
artirmayin, memeyi daha genis olaniyla

(A)

degistirin.
3.3 CALISMA ICIN GEREKEN TECHIZAT VE KOSULLAR

Boyama operasyonlari, bir filtreleme sistemi ile donatiimis uygun bir kabin icersinde
gergeklestiriimelidir. Filtreleme sistemi aktif degilse tabancayl kullanmayiniz. Tim
vicudun korunmasi igin her zaman koruyucu eldivenler, gézlikler, aktif karbonlu nefes
alma filtreleri ve uygun giysiler kullaniniz. Statik akimlarin kivilcimlar ve patlamalara
sebep olabilmesinden 6turd tim Unite pargalarini topraklayiniz. Makinanin tim standart
hortumlari antistatik malzemeden imal edilmistir.
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3.5 KULLANIM ESNASINDA TAKIP EDILECEK EMNIYET
KURALLARI

Boyama Unitesini kullanmak igin, agagida verilmekte olan tedbirler ve emniyet kriterlerine
KESINLIKLE UYUNUZ.

ASTURO ORIGINALI MAVES Spa, kullanicinin sézkonusu tedbirler ve emniyet
kriterlerine  uymamasi durumunda higcbir sekilde sorumluluk kabul etmez, bunun
Otesinde, techizati kullanirken goésterilecek her tirlt ihmalden sorumlu degildir.

UYARI

% Calismadan once, emniyet cihazlarinin isler durumda olup olmadigini kontrol edin.
Operasyon sirasinda, el ve parmak korumalari her zaman tabancanin Uzerine
takilmis olmalidir. Tabancanin kazayla ¢alismasini dnlemek igin, kisa bir slire igin de
olsa, puskurtme islemi kesintiye ugratildiginda, her zaman tetik Gzerine yerlestiriimis
emniyet Kkilitini kullanin. Tetik emniyet Kkilitini sokmak icin KELEBEK 1'i SAAT
YONUNUN TERSINE CEVIRIN ve baglantisini kesmek icin SAAT YONUNDE
cevirin.

% EL KORUMASI 3. Tabancayl aktif hale getirmeden o6nce, el korumasini, kol ile
tabanca govdesi (Ust kisimda) arasina dogru sekilde monte edin ve alt kisimdaki
doner adaptore Kkilitleyin. Bu emniyet cihazi, carpma veya disme durumunda
tabancanin kazayla ¢alismasini engellemektedir.

% PARMAK KORUMASI 2. Parmaklarinizin veya vicudunuzun diger kisimlarinin
yanhslikla tabancanin dninde kalmasini engellemek icin her zaman tabanca lzerine
parmak korumasini takiniz. Parmak korumasi her zaman somunu ile birlikte monte
edilmelidir. AGZIN TIKANMASI HALINDE, VAKIT KAYBETMEKSIZIN TETIK
EMNIYET KILITINI SOKUN. AGIZ ETRAFINDAKI MALZEME ARTIKLARINI
CIKARMADAN ONCE, SISTEMDEKI BASINCI TUMUYLE TAHLIYE EDIN.

¥ Techizat ve pargalarinin dogru olmayan sekilde kullanimi ciddi yaralanmalara sebep
olabilir. Bu kilavuzda tanimlanan teknik 6zellikleri dikkatle okuyun ve verilen basing
degerlerini asla asmayin.Yipranmis veya kusurlu pargalar kullanmayin, yalnizca
ASTURO ORIGINALI MAVES vyedek pargalarini kullanin. Orijinal olarak
gosterilenlerden bagka techizat kullanmayin. Parcalari dikkatle kontrol edin ve
yipranmis ya da kusurlu olanlari degistirin. Yiksek galisma basinci, vicuda ciddi
oranda toksik nesneler sizmasina sebep olabilir. ONEMLI: Viicuda sizmalar miimkiin
olan en kisa zaman igersinde yetkili bir tibbi personel tarafindan tedavi edilmelidir.
Doktoru, kullanilan boya ve tiner turleri hakkinda bilgilendirin.

% Hortumlarda YUKSEK basingli boya dolagmaktadir. Cilde sizinti olmasina veya diger
ciddi yaralanmalara sebep olabilecek kirik, kesik veya hafif sizintilara dikkat ediniz.
Her zaman yuksek basin¢ hortumlari kullanin, sistemi galistirmadan 6nce baglantilari
kontrol edin, hortumlari fitingler yakinindan egmeyin, hasarli veya yipranmis
hortumlari kullanmayin ve goérulen sizintilari onarmaya ¢alismayin. Hortumda yUksek
hizla akmakta olan boya statik elektrie neden olmaktadir: her zaman sistemin
topraklanmis oldugunu kontrol edin.

% Tim vicudun korunmasi igin her zaman koruyucu eldivenler, gozlikler, aktif
karbonlu nefes alma filtreleri ve uygun giysiler kullaniniz.
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% Unitede vyiksek derecede yanici 6zellikte boyalar ve tinerler bulunmaktadir,
dolayisiyla, makinayi iyi havalandiriimis alanlarda kullaniniz ve yangina sebep
olabilecek her tirli eylemden kagininiz (6rnek, sigara, yiksek sicaklikli ciruf veya
talas, kivilem veya elektrikli elemanlar). Statik ylklerden 6tirid  kivileim
olusmasindan kaginmak igin, Gniteyi topraklayiniz.

% Tim vicudun korunmasi igin her zaman koruyucu eldivenler, gozlikler, aktif

karbonlu nefes alma filtreleri ve uygun giysiler kullaniniz.
Unitede yliksek derecede vyanici Ozellikte boyalar ve tinerler bulunmaktadir,
dolayisiyla, makinayi iyi havalandiriimis alanlarda kullaniniz ve yangina sebep
olabilecek her tirli eylemden kagininiz (6rnek, sigara, yiksek sicaklikli ciruf veya
talas, kivilem veya elektrikli elemanlar). Statik ylklerden 6turid  kivileim
olusmasindan kaginmak igin, Gniteyi topraklayiniz.

% Urinlerin, teknik emniyet tablolarindaki kimyasal uygunluklarini KONTROL EDINIZ.

Uniteyi meydana getiren malzemeler hakkinda daha fazla bilgi, talep Uizerine,

ASTURO ORIGINALI MAVES Spa’den elde edilebilir.

Organik solventler igeren Urlnlerin kullanimi, olusan toksik buhardan 6tiri

zehirlenmeye yol acabilir.

Uniteyi besin veya ilaglarla birlikte KULLANMAYINIZ.

Belirtilen maksimum ¢alisma basincint ASMAYINIZ (bkz. kisim 2.3).

Her turli soékim, temizlik, bakim veya montaj islemine baslamadan 6nce,

hortumlardaki basinci BOSALTIN (bkz kisim 4.1).

Tabancayl higbir zaman puskirtme yapacaginiz ylzeyden baska bir seye

yoénlendirmeyiniz.

Hicbir zaman el veya parmaklarinizi tabanca agzinin é6nine getirmeyiniz.

& & EeEeE ¢

ONEMLI
Uniteyi, aliminyum veya galvanize parcalarla temas ettiginde patlayabilen
HALOJEN HIDROKARBON tinerler (6rnek. Etilkloriir, Trikloriir, vb.) ile
KULLANMAYINIZ.
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4.1 BASINC BOSALTMA PROSEDURLERI

Unite Gizerinde operasyonlar gerceklestirmek amaciyla sistemi durdururken veya calisma
gunu sonunda kapatirken, Unite igersindeki yuksek basing tamamiyla tahliye edilmelidir.
Ana hava girigi kapali iken, hava otomatik olarak pompa motoruna bosaltilir.

UYARI A

YUKSEK BASINGLI AKISKAN HORTUMU iGERSINDEKi URUN HALA BASING
ALTINDADIR.

ASAGIDAKI SEKILDE ILERLEYIN:

Emniyet tetigi kilidi ile tabancanin tetigini kilitleyin

Techizata giden hava kaynagini kesin.

Emniyet tetigi kilidini agin.

Bir metal kova alin, bu kovanin yere sikica sabitlendiginden emin olun ve tabancayi
kovanin geperlerine sikica basili tutun. Uriinli bosaltmak igin tetigi gekin.

4.2 RUTIN BAKIM

A ON -

K90 tabancanin rutin bakimi kolay olup, parcalarinin yaglama gerektirmemesinden oturt
O6zel operasyona ihtiyag duyulmamaktadir. Ceperleri (izerinde Urlin artiklarinin
kurumamasi igin ve dolayisiyla uzun suareli verimliligi garanti etmek igin tabancayi gunliak
olarak veya her ¢alisma sonrasinda temizleyin.

TEMIZLEME:

Tutacagi, parmak korumayi ve meme grubunu sékuln, kigik bir firga ile filtreyi tamamen
temizleyin. Sarma somununun yipranmamis oldugunu kontrol edin, aksi halde yenisiyle
degistirin. Meme grubunu dikkatle temizleyin ve icersindeki artiklari ¢ézmek igin tiner
icersine daldirin. Tim malzeme izlerini ortadan kaldirmak igin, 6n taraftan sikistiriimis
hava Ufleterek tim parganin igersinden gegirin. Agiz, contasiyla birlikte gunlik olarak
geri monte edilmelidir. Yayiciyi sékin ve bir firga ile, 6zellikle kiire yuvasini, bitlintyle
temizleyin.

TIKALI MEMELERI TEMIZLEMEK IGIN SIiVRI UGLU METAL OBJELER
KULLANMAYINIZ. BU OPERASYONLAR TABANCAYA HASAR VERECEK VE
PUSKURTME KALITESINi DUSURECEKTIR.

KULLANILAN YAGLAYICILAR SILIKON IiGERMEMELIDIR.

UYARI A

IHTIYAG OLDUGUNDA, ASTURO ORIGINALI MAVES Spa MUSTERI HiZMETLERINI
ARAYINIZ.
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4.3 IGNE SOMUNUNUN DEGISTIRILMESI

Sistemdeki basinci tamamen bosaltin, parmak korumayi (u¢ koruyucu),memeyi, i¢
meme, arka baslgi, yayl ve M3 somununu sékiin. igneyi, bir 8 mm’lik (0.31 in.) anahtar
ile tabancanin 6n ylzunden alin. Pistonu gikarin, conta bezi somununu gevsetin, basing
kamasini ve doldurma kutusunu gekin ve degistirin (bkz. montaj ¢izimi).

UYARI A

Pistondaki igneyi vidalarken, igne yiv g¢ubugunun, piston ortasindan 10 mm
geldiginden emin olun, aks takdirde calisma problemleri ortaya ¢ikabilir.

4.3 ARIZA GIDERME

Bu bolimde Uniteyi etkileyebilecek en sik goérlilen problemlerin nasil ¢bzilecegi
anlatilmaktadir.

Problem su sembolle gdsterilmektedir: (6)
Problemin olasi nedeni su sembolle gdsterilmektedir: (B)
Problemin olasi ¢6zimi su sembolle gosteriimektedir: (1)

6 TABANCA KESIK KESIK PUSKURTUYOR
B Kullanilan pompa kilavuzuna bakiniz.

DUSUK BASINCLI URUN CIKIYOR
Tabanca filtresi kirli.
Tabanca filtresini temizleyin.

o

DUZENSIZ FISKIRMA

Yipranmig veya kirli meme.

Tabanca pargalarini dikkatlice temizleyin.
Hasarli pargalari degistirin.

= Ao

DOLDURMA KUTUSUNDAN BOYA SIZIYOR
Yipranmis sizdirmazlik.
Sizdirmazlik setini degistirin.

o

TABANCA TETIGINE BASILMASA DAHI AGIZDAN BOYA GELIYOR

igne ve i¢ memeyi kuru boya kirletiyor.

Yipranmig igne ve ic meme.

Tabanca pargalarini ¢ok dikkatle temizleyin.

ONARIM KiTi parga no 505000 kullanarak, hem igneyi hem de i¢c meme yuvasini
degistirin.
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GARANTI

Tdm ASTURO ORIGINALI MAVES Spa cihazlari, aksi yazili olarak belirtimedikce,
fatura Gzerinde yazili tarihten itibaren 12 aylik bir dénem siresince garantilidir. Garanti,
tim imalat hatalari ve malzeme kusurlarini kapsamaktadir. Degistirmeler ve onarim
operasyonlari, yalnizca sirketimiz tarafindan ve kendi servis magazalarimizda
gerceklestiriimis olmasi halinde garanti kapsami altindadir.

Hatali parcalar TASIMA UCRETI ODENMEKSIZIN génderilmelidir.

Pargalar onarildi§inda, misteriye TASIMA UCRETI ODENMIS olarak gdnderilecektir.
Garanti, tesisat veya soOkim operasyonlari sirasinda sirket personelimizce verilen
destegi kapsamamaktadir. Pratiklik acgisindan, c¢alisanlarimizdan birinin - mulke
gonderilmesi halinde, harcanan zaman arti seyahat ve masraflar igin ekstra Ucret
6denecektir.

Garantimiz, cihazlarimizdan 6tirl insanlara veya mala gelen direkt veya dolayli hasari
ve cihaz sahibi ya da Gglincl bir sahis tarafindan gergeklestirile onarim operasyonlarini
kapsamamaktadir.

Asagidakiler garantimiz kapsaminda degildir:

[ dogru olmayan kullanim veya montajdan kaynaklanan ariza

[ dis etmenlerden kaynaklanan ariza

[ bakim eksikligi veya ihmalden kaynaklanan ariza

GARANTININ KAYBEDILMES:I:
Asagida ekli formun doldurulup geri génderilmemesi.
Gec¢ 6deme veya diger stzlesme ihlalleri.
Garanti altinda gergeklestirilen tim onarim operasyonlari garanti slresini kesintiye
ugratmaz.
Oncesinde onay alinmaksizin makinelerimiz izerinde degisiklik veya onarim yapiimasi.
Unitenin yetkili olmayan diikkanlarda énceden onarildiginin, yetkisiz kurcalandiginin
veya sokuldigindn gérilmesi.
Hasarin yanls kullanim veya calistirmadan kaynaklandigi hallerde veya makinanin
normal ¢alisma kosullari diginda galistirimasindan kaynaklanan ariza, darbe veya diger
hallerde.

Tiim ihtilaflar Milan (italya) adalet mahkemelerinde goriilecektir.

iSim:
SIRKET:
ADRES:
KDV NO:
UNITE MODELI:
SERiI NUMARASI:
TARIH:

MUHUR VE IMZA:

Bu formu tam doldurulmus sekilde (biyiik harflerle) agsagidaki adrese génderiniz:

ASTURO ORIGINALI MAVES Spa
Via Cascina Venina 20 b/c
20090 Assago (MI) ITALY



KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
TABANCA MONTAJ GiZiMi

Pt bk b
g ks =

Poz. KOD Tanim

1 201500 PARMAK KORUMA - UC MUHAFAZA
2 100030 ST MEME CONTASI

3 100031R iC MEME

4 108934R TAM TETIK MUHAFAZA

41 109045R TETIK MUHAFAZA SABITLEME MANDALI (atb+c)
5 109033R IGNE

6 212488 M4 SELF-KILITLEMELI SOMUN

7 100044R TETIK PiMI

8 109034R K90 TABANCA GOVDESI

9 108956R SIZDIRMAZLIK DAYAMASI

10 108955R SIZDIRMAZLIK TEFLONU

11 108957R SIZDIRMAZLIK ViDASI

12 109038R BASINC PISTONU

13 100039R M3 KILIT SOMUNU

14 108940R YAY

15 109030R ARKA KAPAK

16 108954R KOMPLE TETIK

17 301500 FILTRE YAYI

18 100042R KABZE TEFLONU

19 100043R K90 KABZE

20 121418R BAKIR CONTA

211 107514 M 1/4” GAS DONER NIPEL

21.2 107515 M 1/4” NPT DONER NIPEL

21.3 107516 M 16x15 (0.62x0.58in.) DONER NiPEL
21.4 107502 M 1/2” JIC DONER NIPEL

21.5 107508R M 1/4” NPS DONER NIPEL

22 303100 100ME TABANCA FILTRESI

- 100045R 19x22 (0.74x0.85 in.) ANAHTAR

303031 30 ME 10 TABANCA FILTRE KiTi
303051 50 ME 10 TABANCA FILTRE KiTi
303101 100 ME 10 TABANCA FILTRE KiTi
303201 200 ME 10 TABANCA FILTRE KiTi
505000 K90 TAMIR KITi (3-5-9-10-11-13)
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